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Vasca ad incasso

AVAS1089Z_

Studio MK27, Mariana Ruzante, Marcio

Kogan, 2014

Vasca da incasso a due sedute.

Finiture

Bianco

Materiali

solid surface

Vasca in Solid surface bianco ad incasso senza struttura. L'erogazione dell'acqua è

possibile anche dall'interno della vasca tramite foro provvisto di ghiera in acciaio inox

lucido. Completa di piletta sifonata cromata .MET870 (.MET0434 per vasche in

esposizione). Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per

vasca AKITPZVAS. La vasca ha forma irregolare, è pertanto corredata da dima. Per

un corretto posizionamento della vasca e degli impianti la dima può essere richiesta

preventivamente (.IMB1876).

Altezza: 51.3 cm 20" 13/64 inches

Larghezza: 184.8 cm 72" 3/4 inches

Peso: 60 kg 132 lbs

ProfonditÃ : 132.3 cm 523" 1/8 inches

Capacita': 400 l 106 gal

Confezione: 205 x 153 x 85 cm 80" 6/8 x 60" 2/8 x 33" 4/8 inches

Peso della confezione: 155 kg 341 lbs
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Dimensioni principali 



SCHEDA TECNICA
Vasche a incasso DR

AVAS1089Z_

www.agapedesign.it Agape srl © 2023 — Pagina 3

Quote per pozzetto 


